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CHALEUR LATENTE DE FUSION
Q cmDT

Q L m
fusion

in C3 solidification

1kg solide liquide



CHALEUR LATENTE DE 
VAPORISATION

Q Lu M
Lv 1kg liguide gag

2 observations

Lv IF
100C 50C
Lv CL
eau eau



CHANGEMENT D’ÉTAT –
TABLEAU RECAPITULATIF



CAPACITÉ CALORIFIQUE ET 
CHALEUR LATENTE

 



CHANGEMENT D’ÉTAT
Quelle est la quantité de chaleur nécessaire pour transformer, sous pression atmosphérique, 
1.0 kg de glace à -10°C en vapeur surchauffée à 110°C?

Q cggym.pt
e
mLf CemDTmLvtCvmDTDT100C 151 102

m 1 kg
Q 3055 KJoule



ÉVAPORATION

satureLT
Pression de rapeur satire Po



ÉBULITION
La pression de vapeur d’un liquide augmente avec la température. 

Lorsque celle-ci s’élève au point où la pression de vapeur est égale à la pression extérieure, 
il y a ébullition. 



TRANSFERT D’ÉNERGIE
THERMIQUE

Conduction

Convection

Rayonnement







LA CONDUCTION

HE 4 K Az DT KT Coe de conductivile
themiscue



EXEMPLE
Soit une vitre de 0.90m de largeur, 1.5 m de hauteur et 4.0 mm d’épaisseur. La température 
extérieure est de -9.0°C et celle de la pièce de 10°C. Quelle est la puissance thermique qui 
traverse cette vitre  (kT = 0.84 W· m−1· K−1) ? 

H f Kt Text Tint

A H 5386.5Walt
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DE 19 C µ IfrioY

DT H DTR
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LA RÉSISTANCE THERMIQUE
On assimile une fenêtre à une vitre de verre de forme carrée de 90 cm de côté et 2mm d’épaisseur.

1) Calculez la résistance thermique de la vitre sachant que la conductivité thermique du verre est 
kVT = 0.84 W· m−1· K−1. 

2) On remplace le simple vitrage par un double vitrage comprenant deux vitres simples séparées 
par une lame d’air de 2 mm d’épaisseur et de conductivité thermique kaT = 0.023 W· m−1· K−1

Calculez la nouvelle résistance thermique. Conclusion? 

1 Rt g
2.9 10 KW RFI q 0.107kW

2 Riot RT'tRfi t R 2RftRT 0.11kW

Hot N 40 RT
40 fois plus
isolant que litreseu



LA CONVECTION

H g A DT
la
Constante de convection



LE RAYONNEMENT
He COAT

E coeff emissivile
E L Corps noir

E o corps brille

E surface blanche





QUESTION
Vous (à 37oC) êtes dans une chambre à 20oC. Les quatre murs sont 
faits de matériaux différents, béton, cuivre, or et acier. Lequel des murs 
paraît le plus froid ?

a) le côté du cuivre

b) le côté du béton

c) le côté de l’acier

d) le côté de l’or

e) Puisque les quatre murs sont à la même température, ils paraissent 
tous aussi froids les uns que les autres.

NB : Les conductivités thermiques respectives des matériaux sont 
kCu=385 W/mK, kbeton=0.8 W/mK, kAu=314 W/mK, kAcier=50.2 W/mK





LAND AVERAGE TEMPERATURE

http://berkeleyearth.org/global-temperatures-2017/


